Tubo em Polietileno

Tubo em Polietileno de Alta Densidade
PEAD

Tubo em Polietileno de Baixa Densidade

PE BD Polietileno de alta densidade PEAD
(caracteristicas):

Este tipo de tubo é amplamente utilizado, em especial, no transporte de fluidos

potaveis. Os tubos em polietileno apresentam boa resisténcia, o que possibilita a - Resistente a ambientes extremos
utilizagdo do mesmo em diversas aplicagdes. A tubulacdo em polietileno pode ser - Resistente ao atrito

classificada como polietileno de alta densidade (PEAD) e polietileno de baixa - Quimicamente resistente
densidade (PEBD). - Antiaderente

- Resistente a abraséo
Aplicacdes:
- Resistente a impactos
- Resistente a temperatura (isolante)
Tubos PEBD séo indicados para conduzir fluidos sob baixa pressédo, revestir
- Facil manuseio
tubulac¢do, conduzir produtos quimicos, ambientes agressivos, industria
- Resistente a corrosdo
alimenticia, bebidas e farmacéutica.

Polietileno de baixa densidade PEBD
Tubos PEAD s&o indicados para conduzir fluidos quimicos, vastamente (caracteristicas):
utilizados na industria alimenticia, tubulacdo/distribuicdo de dgua potavel,
revestimento de outros tubos e irrigacdo. - Atéxico
- Resistente a ambientes externos
Demais dimensdes sobre consulta. - Flexivel
- Quimicamente resistente
- Antiaderente

- Resistente a impactos —

—

—
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Tubos Polietileno em Milimetros

Cédigo Didmetro Diémetro Espessura Pressdo de Raio de Temperatura de Temperatura de
externo interno parede trabalho curva trabalho PEAD trabalho PEBD
(mm) (mm) (mm) (bar) (mm) (&) ()
PE 4X2 4 2 1 4 13 -20 a + 60 Oa+60
PE 6X4 6 4 1 4 25 -20 a + 60 Oa+60
PE 8X6 8 6 1 3 28 -20 a + 60 Oa+60
PE 12X9 12 9 15 3 63 -20 a + 60 Oa+60

Tubos Polietileno em Polegadas

Codigo Diametro Diémetro Espessura Pressdo de Raio de Temperatura de Temperatura de
externo interno parede trabalho curva trabalho PEAD trabalho PEBD
(mm) (mm) (mm) (bar) (mm) [&(®) (&(®)
PE 1/8 3,18 2,00 0,59 4 13 -20 a + 60 Oa+60
PE 3/16 4,76 324 0,76 4 19 -20 a + 60 Oa+60
PE 1/4 6,35 4,35 1,00 10 15 -20a + 60 Oa+60
PE 5/16 7,94 4,8 1,57 4 28 -20 a + 60 Oa+60
PE 3/8 9,53 6,35 1,59 4 32 -20 a + 60 Oa+60
PE 1/2 12,7 9,53 1,59 3 63 -20a+60 Oa+60
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